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Falacias y sujetas a cambios

Miras fl exi
Nivelación exacta sin necesidad de hacer cálculos. Al nivelar con 

láseres rotatorios, la mira fl exi es el accesorio ideal para determinar 

con rapidez y precisión el signo correcto en diferencias de alturas, 

todo ello sin necesidad de realizar cálculos.

Miras fl exi set  StandardLine
N° ref. 360 916-637

N° ref. Equipamiento

360 811-637 Mira fl exi  StandardLine con nivel esférico de burbuja y funda, longitud 1,36 m - 2,53 m

360 916-637 Mira fl exi set StandardLine con adaptador universal con fi jación por tornillo, nivel esférico de burbuja, funda longitud 1,36 m - 2,53 m

360 916-622  Mira fl exi set QualiLine con adaptador universal con fi jación de palanca, nivel esférico de burbuja, funda longitud 1,31 m - 2,42 m

Nedo Miras fl exi

Miras fl exi set QualiLine
N° ref. 360 916-622

Miras fl exi QualiLine

Para las más altes exigeucias de calidad y fi alibidad.

Las miras fl exi Nedo QualiLine destacan por los perfi les de alu-

minio ultrarresistentes y por el mecanismo de bloqueo estable del 

telescopio. Un nivel de burbuja ayuda a alinear la mira con precisión 

en vertical. Gracias a la impresión anodizada, la graduación mili-

métrica está siempre protegida de daños y arañazos. El adaptador 

metálico para el receptor láser cuenta con un robusto mecanismo 

de fi jación rápida de aluminio. Incluye funda. 

Miras fl exi StandardLine

Calidad fi able a precios económicos.

Las miras fl exi Nedo StandardLine están equipadas con un dis-

positivo de cierre rápido para inmovilizar el telescopio. Un nivel de 

burbuja ayuda a alinear la mira con precisión en 

vertical. El adaptador metálico para el receptor láser cuenta con un 

mecanismo de fi jación con tornillo.

Incluye funda. 

Ajuste la marca centro (cero) del receptor alineada al borde
superior del adaptador y gradúe ambos a cota „0“ de la Mira-
Flexi. Abra el tornillo de fi jación y deslice el segmento inferior
para escantillar el rayo láser al plano de „altura referencia“ La
direfencia de altura en las siguientes mediciones, se determinan
alineando el rayo (plano) láser con el receptor.
Área roja = menos
Área gris = más

altura referencia
Mira fl exi escala = 0

rojo = menos

gris = más


