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3 Nedo X-Liner 5P green

Griiner, selbstnivellierender 5-Punkt-Laser




Einfache Bedienung durch Ein-Knopf-Bedienung. Zuverlassiges,
magnetisch gedampftes Pendel fiir prézise Ergebnisse.
Schréglagen des Gerats bis zu 4° werden automatisch ausgegli-
chen, so dass die Laserpunkie stets exakt waagrecht bzw.
senkrecht aus dem X-Liner 5P green austreten.

Nedo X-Liner 5P green

| ,-r:‘ff/’:"?\: Graner, selbstnivellierender 5-Punkt-Laser, der drei waagrechte und zwei senkrechte
e '//\Z‘ m‘\\ ;‘g' Laserpunkte erzeugt: vorne, links, rechts, oben und unten.
( Neu'. e cer d‘od : } Die Laserpunkie sind exakt rechtwinklig zueinander angeordnet. Die waagrechten
\\\gt“ﬂg;;%f" Laserpunkte befinden sich alle auf derselben Hohe. Ideal zum
(o= gy schnellen Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel.

Merkmale:

— 5 griine, gut sichtbare, exakt rechtwinklig ausgerichtete Laserpunkte

—  Zuverldssige Selbstnivellierung

—  Robustes Pendel mit magnetischer Dd&mpfung

—  Universaladapter mit starkem Magnet, 1/4” und 5/8” Anschlussgewinde

Ideal zum schnellen und prézisen Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel.
Perfekt fiir folgende Anwendungen:

Lieferumfang X-Liner 5P green:
X-Liner 5P green, Universaladapter
mit 1/4” und 5/8” Gewinde und
Magnet, Befestigungsriemen, Ziel-
tafel, Batterien und Transporttasche
Bestell-Nr. 460 879

Trockenbau —  Sanitararbeiten
Elektroinstallationen —  Ausrichten von Bauteilen
Schreinerarbeiten

Nedo X-Liner 5P green

Genauigkeit +0,4 mm/m
Selbstnivellierbereich +4°
Arbeitsbereich @ ca.30 m
Laser Laserklasse 2, 515 nm
Schutzklasse IP 54
Stromversorgung 2 x 1,5V Typ Mignon / AA
Betriebsdauer ca.7h
Anschlussgewinde 1/4”
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Irttimer und technische Anderungen vorbehalten.



