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Nedo CableTronic 4+
Plus de sécurité lors des travaux de terrassement	  



Le principe de fonctionnement

Les conducteurs électriques génèrent un champ magnétique. Le CableTronic 4+ permet de détecter ce champ magnétique 

de manière sûre et fiable. Le CableTronic 4+ permet également de localiser des conducteurs et des câbles qui ne sont pas 

sous tension. Pour cela, il utilise des signaux radio à ondes longues émis par de nombreux émetteurs dans notre monde 

moderne. Un conducteur métallique posé dans le sol agit alors comme une antenne et transmet ces signaux. Un champ 

électromagnétique se forme le long du conducteur, qui peut être localisé à l’aide du CableTronic 4+. Cela semble compli-

qué, mais l’utilisation du CableTronic 4+ est très simple.



Affichage clair indiquant la puissance du signal sous forme 
de graphique à barres et les informations de profondeur 
lors de l‘utilisation du générateur de signaux Genny 4+ en 
option.

Nedo CableTronic 4+
Plus de sécurité lors des travaux de terrassement. 

À l’aide du Nedo CableTronic 4+, les câbles électriques enterrés peuvent être détectés en toute sécurité, ce qui permet d’éviter les 

dommages causés à ces câbles lors de travaux de terrassement. Cela garantit non seulement la sécurité des personnes et des ma-

chines lors des travaux de génie civil, mais protège également votre entreprise de construction contre des demandes de dommages 

et intérêts coûteuses.

L’utilisation du CableTronic 4+ est très intuitive et ne demande pratiquement aucune connaissance préalable. Pour localiser les 

câbles souterrains, la zone à inspecter est systématiquement balayée avant le début des travaux d’excavation, par bandes espacées 

d’environ 50 cm.

Le CableTronic 4+ est guidé à quelques centimètres au-dessus du sol. Les câbles sont signalés par un avertissement sonore. 

L’intensité du signal détecté est affichée à l’écran sous forme de diagramme à barres.  Les câbles électriques enterrés à faible 

profondeur représentent un danger particulièrement important lors des travaux d’excavation. StrikeAlert signale ce danger par un 

avertissement sonore strident.

  Pour une localisation fiable des câbles, 4 modes de fonctionnement sont disponibles :

–	 Mode Avoidance (évitement) ou Allround (universel) : recherche simultanée des signaux électriques, 		
	 radio et Genny 4+ pour une inspection rapide de la zone de travail.
–	 Mode réseau électrique : localisation des conducteurs sous tension
–	 Mode radio : localisation des câbles hors tension à l’aide de signaux radio
–	 Mode Genny 4+ : localisation de câbles à l’aide des signaux produits par le générateur de signal Genny 4+. 	
	 Il est possible de mesurer la profondeur du câble. 

Caractéristiques techniques :	 705 620

Précision de localisation	 ± 5 % de la profondeur

Température de fonctionnement	 -20 °C à +50 °C

Indice de protection 	 IP 54

Alimentation électrique	 2 piles mono 1,5 V (LR20)

Autonomie	 4 heures avec piles alcalines				  

	 14 heures avec piles rechargeables NiMH 10 000 mAh

Poids 	 2,3 kg

Fréquence en mode courant	 50 Hz et harmoniques

Fréquence en mode radio	 15 kHz à 30 kHz  

Conditionnement CableTronic 4+ :  
CableTronic 4+ et sacoche de transport 
rembourrée

Réf. 705 620

Particularités :

–	 Utilisation simple et intuitive
–	 Construction robuste
–	 Écran clairement agencé pour l’affichage de la puissance du signal
–	 Affichage de la profondeur lors de l’utilisation du générateur de signal Genny 4+
–	 Sensibilité réglable pour des résultats de recherche optimaux
–	 4 modes de fonctionnement au choix
–	 StrikeAlert avertit de la présence de câbles enterrés à faible profondeur
–	 Livré de série avec sacoche rembourrée et piles 

Les câbles à fibre optique, les conduites de gaz et les conduites d’eau ne peuvent pas être localisés avec le  
CableTronic 4+.
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Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques

Nedo Genny 4+
Le générateur de signal pour une localisation de câbles encore plus 

performante.

L’utilisation du générateur de signal Genny 4+ augmente considérablement les 

performances de l’appareil de localisation de câbles CableTronic 4+.

En cas de sections de câbles réduites ou de signaux radio faibles, la localisation 

de conducteurs hors tension n’est pas toujours possible de manière univoque. 

Dans ce cas, on utilise le générateur de signal Genny 4+, qui produit un champ 

électromagnétique alternatif. Ce signal de localisation est injecté dans les câbles 

ou les conduites, ce qui les rend encore plus faciles à détecter par le CableTronic 
4+, aussi bien à proximité qu’à plus grande distance.

De plus, la profondeur des câbles localisés peut être déterminée et affichée sur 

l’écran du CableTronic 4+. La profondeur peut être déterminée jusqu’à 4 m maxi-

mum avec un écart maximal de ± 5 %. 

Selon les conditions, différentes options sont disponibles pour l’alimentation du 

signal de localisation.  

•	 Couplage direct par connexion du conducteur au Genny 4+

•	 Couplage indirect ou inductif en plaçant le Genny 4+ au-dessus du 		

	 câble à localiser

•	 Couplage via une pince d’émission en option 

Conditionnement Genny 4+:  
Générateur de signaux Genny 4+ avec câble de raccor-
dement direct avec pinces crocodiles, piquet de terre et 
aimant.

Réf. 705 621 

Particularités :

–	 Utilisation simple
–	 Construction robuste
–	 Choix entre 2 puissances d’émission
–	 Compartiment de rangement intégré et pratique pour les accessoires 

Caractéristiques techniques :	 705 621

Température de travail	 -20 °C à +50 °C

Etanchéité 	 IP 54

Alimentation	 4 piles mono 1,5 V (LR20)

Puissance d’émission	 0,1 W en mode standard, 1 W en mode boost

Fréquence du signal de localisation	 fréquence double simultanée 33 kHz et 131 kHz

Poids 	 2,7 kg

Nedo Genny 4+
Accessoires en option : 
Pince d‘émission 
Cette pince sert au couplage 
inductif d‘un signal Genny sur 
un conducteur spécifique. Elle est  
particulièrement utile lorsqu‘un couplage direct du signal n‘est 
pas possible ou sur des lignes sous tension qui ne peuvent pas 
être déconnectées.

Réf. 705 622 


