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Sous réserve d’erreurs et de modifications techniques

La canne télescopique Laser mEssfix-S est un mètre télescopique robuste 

pour mesurer des dénivelés en liaison avec un laser rotatif et un récepteur 

laser. Idéal pour le nivellement dans les travaux de terrassement, et les travaux 

publics. 

Il suffit de fixer le récepteur laser sur l’embout universel à l’aide de son 

support et de déployer les éléments télescopiques. Quand le récepteur laser 

capte le plan défini par le laser rotatif, la hauteur du point zéro du récepteur 

est lue sur l’afficheur analogique. 

Rapide, simple et précis. 

Tous les récepteurs laser courants peuvent être montés sur l’embout universel 

à l’aide du support de récepteur. Pour éviter une modification involontaire de la 

longueur déployée, chaque élément télescopique est muni d’une vis de serrage 

qui assure un blocage efficace. Une nivelle sphérique assure la verticalité de la 

canne.

Particularités : 
 
– Mètre télescopique robuste avec affichage analogique bien visible 
– Embout universel pour recevoir tous les récepteurs laser courants livrés avec support de récepteur 
– Nivelle sphérique pour un ajustement vertical précis 
– Les éléments télescopiques se bloquent avec des vis de blocage 
– Maniement simple 
– Système de nivellement fiable pour tous les lasers rotatifs avec récepteur 
– Fabriqué en Suisse 
– Livré en étui

Réf. Particularités Longueur min. Longueur max. Avec étui 

F 687 511 avec embout universel 1,37 m 5,17 m oui

F 887 511 avec embout universel 1,70 m 6,83 m oui


