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Leica DISTOTM D1

Präzise, weitreichend und leicht.  

Mit einer Reichweite von 40 m und einer Genauigkeit von ± 2 

mm ist der DISTO D1 für grundlegende Messaufgaben im 

Innenbereich gerüstet. Seine kompakte und leichte Bauweise 

macht ihn zum perfekten Gerät für Messungen bei schwierigen 

Winkeln oder während des Hantierens mit anderen Werkzeugen

Merkmale: 
 
– Entfernungsmessung vom Gerät 
– Dauermessung – Tracking 
– Messen und Dokumentieren im Bild 
– Bluetooth® Smart 
– Datentransfer zu DISTO™ Plan und DISTO™ kompatiblen Apps 
– X-Range Power Technology 
– Displaybeleuchtung 
– Gratis-Software für Windows 
– Gratis-App für iOS und Android 
– Bis zu 10 000 Messungen pro Batteriesatz

Bestell-Nr. 705 583 

Messgenauigkeit, typ. ± 2,0 mm 

Messbereich 0,2 m - 40 m  

Maßeinheiten m, ft, in 

Laser Laserklasse  

Stromversorgung 2 x 1,5 V Typ (AAA) Batterien 

Messungen pro Batteriesatz ca. 10 000 

Maße ca. 115 mm x 43,5 mm x 23,5 mm 

Gewicht 87 g
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