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Leica DISTO™ X3

Krachtig en slim tegelijk
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12.832 De DISTO X3 is robuust en intelligent tegelijk. Hij beschikt over onze
5'474 : "Smart Horizontal"-functie en een geintegreerde hellingshoeksensor,
zodat metingen over en rond obstakels kunnen worden uitgevoerd. En
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niet te vergeten Bluetooth®, waarmee u de meetgegevens kunt over-
brengen naar uw computer of tablet. Toegepast wordt ook DISTO Plan
voor i0S en Android.

DISTO™ X3
Kenmerken:

— Geintegreerde 360° hellingshoekmeter

— Geintegreerde acceleratie-/positiesensoren voor innovatieve meetfuncties
— Draaibare display

— Valbestendigheid tot een hoogte van 2 m

— Continu meten — volgen

— Berekening van oppervlakte en volume

— Pythagoras-functies

— P2P functie

— Kamerafmetingen

— Trapeziummetingen

— Meten en documenteren op afbeelding

— Bluetooth® smart interface

— Data-overdracht naar DISTO™ Plan en DISTO™ compatibele apps
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— DisplayverlichtingDisplayverlichting

— Gratis software voor Windows, Gratis App voor i0S en Android

Leica DISTO™ X3
Meetnauwkeurigheid +1,0mm
Meetbereik 0,05 m tot 150 m
Meeteenheden m, ft, in
Laser laserklasse 2

Geheugen voor meest recente metingen 20

IP-classificatie IP 65
Voeding 2 x 1,5V typ AA batterijen
: Aantal metingen per set batterijen ca. 4 000
Formaat ca. 132 mm x 56 mm x 29 mm
Gewicht 184 g

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden

a Nedo

De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG
Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten

Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

Fax +49 (0) 7443 24 01-45

info@nedo.com www.nedo.com



