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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnr.              Meetbereik             Lengte ingeschoven Verdeling Gewicht Incl. hoes 

F 580 151          1,03 tot 5,00 m                    1,03 m mm 2,0 kg ja  

F 680 151          1,20 tot 6,00 m                    1,20 m mm 2,4 kg ja 

F 880 151          1,53 tot 8,00 m                    1,53 m mm 2,6 kg ja

Met een meetbereik van max. 8 m is de mEssfix-S uw universele hulpje in de 

bouw, bijv. bij het bouwen van steigers, het opmeten van gevels of bij het 

bepalen van doorrijhoogten. Dankzij het aan de bovenkant aangebrachte 

displayhuis kunnen metingen snel en eenvoudig worden afgelezen. 

Alle mEssfix-S-apparatuur voldoet aan de tolerantieklasse III ΔI=0,3+0,2∙L(m)

Kenmerken: 
 
– Meetbereik: 5 m, 6 m en 8 m 
– Displayhuis aan de bovenkant met twee geïntegreerde libellen, gemakkelijk op ooghoogte af te lezen 
– Doosniveau voor verticale afstelling 
– Waterpas voor horizontale afstelling 
– Opwikkelveer meetband van eersteklas verenstaal 
– Telescopische elementen van robuuste aluminium vierkante profielen 
– Fixeerschroeven voor het vastzetten van de telescopische elementen in elke willekeurige positie 
– Standaard met hoes 
– Made in Switzerland

Fixeerschroeven

Maatvaste, glasvezelversterkte meetband

Doosniveau voor verticale aflezing

Waterpas voor horizontale aflezing


