a. Nedo Produkt-info

Strapless-Go: Beinarretierung ohne Gurt

Das innovative Nedo-Verschlusssystem macht einen Gurt zur Arretierung
der Stativbeine zum Transport (iberfliissig. Die Stativbeine verhaken sich
automatisch beim Einschieben. Schnell, einfach und komfortabel. Das
|astige SchlieBen der Beinarretierung mittels Gurt entfallt.

Zum Offnen der Beinarretierung wird einfach das mit dem Nedo-Logo
bedruckte Stativbein zuerst ausgezogen. Schon ist die Beinarretierung
gelost und das Stativ kann aufgestellt werden.

Schweres Holz-Stativ
Bestellr. 2008

Min. Nutzhohe ca. 1,05 m

Max. Nutzhohe ca.1,70 m
Transportlange ca.1,12m
Halteschraube 5/8” Gewinde
Gewicht ca. 7,10 kg
Stativteller flach, @ 167 mm
Merkmale:

GroBer, runder Stativteller

Stativbeine kunststoffbeschichtet
Schraubklemmung

Stativteller und Gelenke aus Aluminium

Snap Cap

Strapless-Go: Beinarretierung ohne SchlieBgurt
Tragegurt

Entspricht ISO 12858-2-H

Geeignet fiir:

Robotic Totalstation
Tachymeter
Digitalnivellier
Theodolit

Schwere Rotationslaser

Video Strapless-Go
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Technische Anderungen vorbehalten
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