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Nedo Fix-it
La nouvelle fi xation universelle pour tous les lasers 
de chantier et instruments

Grâce au design bien pensé de la fi xation universelle Fix-it, un laser 

rotatif et instruments peut être fi xé en toute sécurité sur d’innombrables 

parties de bâtiment ou d’éléments de construction sur le chantier. Cela 

permet de garantir une excellente stabilité du laser rotatif.

Fix-it peut être fi xée à l’aide d’un serre-joint de chantier ou d’une tige 

d’ancrage à des montants, des murs, sur le sommet de murs ou sur 

des coffrages de murs, vissée sur des étais ou des poutres, ou encore 

arrimée par une sangle à des montants, des poutres ou des poteaux.

Les ailes mobiles garantissent un maintien sûr sur des surfaces planes 

ou en cas de fi xation en équerre sur des montants et des poutres. La 

fi xation universelle Fix-it peut également être attachée en toute sécurité 

sur des étais tubulaires grâce au logement prismatique intégré. 

Les possibilités de fi xation sont pratiquement illimitées.

Fix-it est dotée d’un plateau de trépied robuste en aluminium avec un

raccord fi leté de 5/8“ pour accueillir un laser rotatif et instruments. 

Comme pour un  trépied à manivelle, la hauteur de travail du laser rotatif 

peut être réglée confortablement à l’aide d’une colonne à manivelle avec 

entraînement indirect par manivelle. Sur la face inférieure de la colonne à 

manivelle se trouve un fi let femelle de 5/8“ pour la fi xation de l’étrier de 

chape Nedo référence 660131, pour l’utilisation d’un laser rotatif au ras du 

sol.

La Fix-it de Nedo est la nouvelle fi xation universelle pour tous les lasers 

rotatifs utilisés dans la construction de bâtiments. Sûre, intuitive et 

robuste. 

Parfaite pour :

– les maçons
– les maçons de béton armé
– les serruriers et ajusteurs
– les charpentiers-menuisiers et
– tous les autres corps de métier du bâtiment 

Réf. 461 025

Crémaillère  plage de réglage 538 mm, Ø 45 mm

Plateau de trépied Ø 110 mm avec raccord fi leté de 5/8“

Poids 4,7 kg

Entraînement de manivelle  indirect

Ailes mobiles  

Nedo Fix-it

Nombreuses possibilités de fi xation



Nedo Fix-it - 

La nouvelle fi xation universelle pour tous les lasers de chantier

et instruments

Fixation par serre-joint sur pilier en béton Fix-it fi xée sur un étai de construction Fixation par serre-joint sur poutre en acier

Fixation par vis sur un mu Fixation à un mur par tige d’ancrage Fixation par sangle sur pilier en béton
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