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Falacias y sujetas a cambios

Jalones porta-prismas

Jalones de precisión porta-prismas

La serie líder de los jalones porta-prismas de Nedo se caracteriza por un innovador 

sistema de bloqueo para mayor confort, máxima precisión y rectitud de primera calidad 

incluso en su máxima extensión. 

La longitud máxima de los jalones porta-prismas de precisión es de 2,20 m. De forma 

alternativa, se pueden suministrar los jalones porta-prismas con un tubo de prolongación 

de 1 m, que para el transporte se aparca en el tubo graduado. De esta manera, la longitud 

máxima se incrementa hasta los 3,20 m.

Jalón porta-prisma de aluminio

N° ref. Rango operativo Longitud de Ø Tubo exterior/ Peso Accesorios funda  
transporte Ø Tubo interior  

484 600 129 cm - 220 cm 114 cm 32/25 mm 1,18 kg 494 112-613 

484 601 129 cm - 320 cm 114 cm 32/25 mm 1,50 kg 494 112-613

Características: 
 
– Rectitud de primera clase también en extensión extensión 
– Innovador sistema de bloqueo 
– Mango ergonómico blando para la manipulación confortable 
– Puntas recambiables de acero 
– Nivel esférico ajustable con 20' de precisión 
–  Rosca interior de 5/8”, adecuada para la gama de adaptadores de prismas Nedo 


