
Nedo EDM-Zubehör im Überblick

Bestell-Nr. 481 700-613

–	 Passend zu Leica
–	 Druckknopf-Arretierung
–	 Offset: -34 mm
–	 Kupferbeschichtung
–	 Prismen-Ø: 62 mm
–	 Genauigkeit: ± 2”

Bestell-Nr. 481 310

–	 Passend zu Sokkia,
	 Topcon, Nikon, Pentax
–	 Adapter mit 5/8’’ Innengewinde
	 und 25 mm Außendurchmesser
–	 Offset: 0/-30 mm
–	 Zieltafel orange
–	 Prismen-Ø: 62 mm
–	 Genauigkeit: ± 5”

Bestell-Nr. 481 200-613

–	 Passend zu Sokkia, Pentax,
	 Topcon, Nikon
–	 Adapter mit 5/8’’ Innengewinde
	 und 25 mm Außendurchmesser
–	 Offset: 0/-30 mm
–	 Prismen-Ø: 62 mm
–	 Genauigkeit: ± 2”

Bestell-Nr. 481 601-613/  
Bestell-Nr. 481 600-613

–	 Metallhalter u. Metallgehäuse
–	 Anschlussgewinde: 5/8”
–	 Offset: 0/-30 mm
–	 Mit Dosenlibelle
–	 Doppelseitige Zieltafel
–	 Prismen-Ø: 25,4 mm
–	 Genauigkeit: ± 2”
–	 Zubehör

Bestell-Nr. 484 704
Anschluss Leica
Leica GPH 1

Bestell-Nr. 053 530
Leica Adapter

Bestell-Nr. 481 601-613

Bestell-Nr. 481 600-613

Bestell-Nr. 012 290
5/8“ -Adapter

Standard Prismenstäbe Standard Prismenstäbe

Bestell-Nr. 
484 621

Länge 2,10 m

Bestell-Nr. 
484 622

Länge 2,10 m

Bestell-Nr. 
484 600

Länge 2,20 m Bestell-Nr. 
484 601

Länge 3,20 m

Bestell-Nr. 687 111
Prism-mEssfix-S
Länge: 5,31 m

Bestell-Nr. 484 708
Anschluss
5/8”-Zapfen für
Zeiss KTR 1 N 

Bestell-Nr. 484 709
Anschluss
5/8”-Zapfen für
Pentax MT 15
Sokkia AP-Serie

Bestell-Nr. 484 707
Anschluss
5/8”-Zapfen für
Nedo-Miniprisma 

Bestell-Nr. 482 015
Dreifuß-Adapter
mit optischem Lot.
Höhenverstellbar,
Steckzapfen mit Ø 25
mm Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 482 011
Drehbarer Dreifuß-Adapter mit
5/8’’ Gewinde zur Aufnahme
von Prismensystemen mit 5/8“.
Steckzapfen mit Ø 34 mm Innen-
gewinde.
Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 482 010
Feststehender Dreifuß-Adapter
mit 5/8’’ Gewinde zur Aufnahme
von Prismensystemen mit
5/8“-Innengewinde. Farbe:
schwarz

Bestell-Nr. 482 020
Prismenträger Leica-System
Prismenträger mit Leica-Zapfen
zur Aufnahme von Prismen mit
Leica Druckknopf-Arretierung.
Farbe: grün

Bestell-Nr. 481 100-613
Prismenstation Typ
Topcon Höhenverstellbarer
Dreifuß- Adapter mit
optischem Lot.
Genauigkeit: ± 2’’

Bestell-Nr. 481 110-613
Prismenstation Typ Leica
Dreifuß-Adapter mit
optischem Lot.
Genauigkeit: ± 2’’

Bestell-Nr. 481 120-613
Prismenstation Typ Sokkia
Dreifuß-Adapter mit
optischem Lot.
Genauigkeit: ± 2’’

Bestell-Nr. 482 130
Dreifuß ohne optisches Lot
Dreifuß mit 5/8’’ Anschlussge-
winde und Zwangszentrierung.
Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 482 100
Dreifuß mit optischem Lot
Dreifuß mit 5/8’’ Anschluss-
gewinde, Zwangszentrierung
und optischem Lot.
Farbe: schwarz

Bestell-Nr. 483 535
Flexi-Grip

Bestell-Nr. 483 521
Prismenstabstativ

Bestell-Nr. 200 533
Schweres Holzstativ

Bestell-Nr. 200 513
Schweres Holzstativ


